MITSUBISHI 

兰菱 DVD レコーダー 
お名 

DVR-DS120 



. まずは、アンテナ線を接続しましよう 


地上放送と BS ， CS 放送のアンテナ線が別々に部屋まで巧ている場合 


け 


地上デジタル放送対応 
VHF / UHF アンテナ 


デジタル放送対応 
アンテナケーブル 
怖赋 



デジタル放送対応 
BS .1 10度 CS アンテナ 


部屋の 

VHF / UHF アンテナ端モ 



巧上デジタルと巧上 
アナログの 混合信号 
を、そのまま2つに 
分配します。 


'入力 


デジタル放を巧応 
U . V 鄉战 
怖胁 


* 


デジタル放送対応 
アンテナケーブル 
怖胁 


出力 


出力 


ホアンテナケーブル 
(市赋 


VHF/UHF 
入力端テへ 


デジタル放送対応 
アンテナケーブル（市販） 








媛) 
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VHF/UHF 

出力端子へ 


地上アナ□グ放送を 
受信しない場合は、 
ホ 印の接続は不要 
でず。 


地上デジタル 
出力端子へ 



部屋の 

BS / CS アンテナ端モ 


BS *1 10度 CS デジタル 

放送を受信しない場合は、 

緑色のケープルの 接続は 

不要です。 


BS - 110度巳3 
出力端子へ 


BS ' l 10度 CS 
入力端テへ 


BS'l 10 JSCS 
アンテナ入力端テへ 


デジタル放送対応アンテナケーブル 
怖赋 

(1 端子の場合） 
地上放送用の 
アンテナ入力 

アンテナケーブル（付属）端 テへ 



(2 端子の場合） A 夺 (2 端子の場合のみ） 

地上デジタル用の □ 日 VHF / UHF の 
アンテナ入力 e y アンテナ入力 


端子へ 


ホアンテナケーブル（巿版） 



端テへ 




テレビの地上放送用のアンテナ入力端子び地上デジタル用と VHF / UHF 用の2端テある場创ま、このケーブルも 
つないでください。（地上デジタル用/ VHF / UHF 共用の1端テの場合は、このケーブルの接続は不要でず。） 


囚 


E2EB 己 JD/1 ソ1\/1^739已女女★★イ 


このガイドでは、ご購入をすぐにごほ用いただく方のために、最低限の準備(接続と基本設定) 
について説明しています。 

くわしい説明については、取巧説明書の r 準備(接続) Jr 準備(基本設定) J をご6んください。 

なお、本機を正しくまをにお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の r を全上のごま意」をお読みください。 


接続時に必要となる分配器佈赋には、1端子通電型と全端子通電型びあります。また、分波器(巿版)や分配器(市販)には、ケーブル 
一体型のちのや両ちを]つにまとめた3分波タイプのちのちあります。お買い求めになるとをにどのタイプの分配器や分波器を選べ 
ばよいかわからないとさは、お買上げの販売店にご相談ください。 


画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表お位置などは、本書と製品で異なることびあります。 


は取扱説明書の参照ページです。 


電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなざまず。 


化上デジタル放ちの放ち局によって UHF アンテナの向さ(放ち電波の中継基地)び異なる場合など、地上デジタル放送の全部 
または一部び受信できない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。または、「総務省巧上デジタルテレビジョン放ち 


受信相談センター」 


TEL 〇已 70(07)01 01 


にご相談くださし)。 


マンションなど、アンテナ線が1つになつて部屋まで*ている場合 


地上デジタル放送対応 
VHF / UHF アンテナ 



デジタル放送が応 
BS ’ l 1日度 CS アンテナ 










テレビの地上放送用のアンテナ入力端テび巧上デジタル用と VHF / UHF 用の2端テある場合は、このケーブルち 
つないでください。け也上デジタル用/ VHF / UHF 共用の1端テの場合は、このケーフルの接続は不要です。） 
















































































































































































































































































映像〕ードの代わりに□端モケーブル佈赋または s 映像コード(市販)をつなぐと、基本の接続より高画質な再生び 
楽しめまず。本機は D1 〜 D4 峡像信号に対応してしなす。 





◎ ◎ 
◎ ◎ 


映像〕ード.音声〕ードの代わりに、 HDMI ケースレ(市販)1本だけでつなぐことびできまず。 

ノVイビジョン対応テレビと接続すると、デジタル放送の H □放送を八イビジョン画質で楽しむことびでさまず。 


(SSD 


VREALINK 当社製の REALINKO」 アI」ンク畑応テレビと HDMI で接続すると、 REAUNK 機能び使るます。 


HDMI 

出力端子へ 


HDMI ケーブル（市販） 


HDMI 
入力端子へ 


テレビ 


本機 


ちつと高画質で楽しみたい場合一その2 (D 映像端子、 S 映像端子で接続) 


テレビ 


本機 


もっと高画質-高音質で楽しみたい場合一その1 ( HDMI で接続) 


電源コードは、ずべての接続び終わったあとでつなざまず。 


. 次は、映像と音声のコードを接続しましよ 



付属の映像コード-音声コードで接続する場合（基本の接続) 


◎ ◎ 


◎ ◎ 


〇 [H 旨肖出力為 
-_透) 令 白 

黄 


1 


立 


fSID 


ビデオ入力 
(音声)端テへ 

白 今 


勞 y 音舌〕ード柄 te 
J _ U 


ホ 


テレビ 


黄 


映像出力 
端子へ 


峡像コード（付属） 


\ ビデオ入力 
1( 映像)端テへ 
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d 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


© 




圆 




[ 電源コードは、すべての接続び終わったあとでつなざます。 


ケーブルテレビ ( CATV ) で受信している場合は 1 


ケーブルテレビ会社によって仕様や接続ち法び異なりますので、くわしくはケーブルテレビ 
会社にご相談ください。接続する機器の取扱説明書ちよくお読みください。 




巧続例 


部屋の 

ケーブルテレビの 
アンテナ端子 


ホームターミナル/ 
セットトップボックス 


映像出力端子へ 


ケーブル 


入力端子へ A A A 


映像出力 I 
端子へ 


音声コード（市販）- 
峽像コード（市販） 一 


アンテナケーブル 
(市赋 


映像入力1 
端子へ 


白赤 


皇 fia 声出方 
端テへ 

1 パ 

¥ 

■ ■ ■ h 


音声出力端子へ 



デジタル放送が応 
u . v 分配 
怖脫 


出力 


腿 

up) 


分配器び必要ない場合は、 
点線のよラにアンテナケー 
ブルだけを接続します。 


li 


音声入力1 
端テへ 


出力 


デジタル放送対応 
アンテナケーブル 
(市販）※ 1 


昌 VHF/UHF J 

1 1 地上デジタル S 

映像コード（市販) 

□入力端テへ / J 

ソ 人力端 テへ※ 1 日 

音声コード（市販) 



地上デジタル 
アンテナ入力 
端 テへ※ 1 

絹 一 


fl 

ホ白 


音声入力 i A i 映像人力 
端子へ ■がす 端テへ 
ホ白黄 


本機とテレビ間の巧の接続は、本ガイドの1~3ぺ-ジを 
ご5んになり、接続してください。 

• BS ’ CS 対応ケーブル • 映像•音青のコード 


テレビ 


アンテナケーブル （付属）※ 2 


- 絹吟 

VHF/UHF アンテナ 
入力 端子へ※ 2 


《1 ケーブルテレビで、地上デジタル放送をパススルーち式で再送信している場合にだけ接続してください。 

X2 RF 入力/出力端子付さのホームターミナル/セットトップボックスの場合は、この接続の代わりに同軸ケースレを2本使用 
して次のよラに接続してください。 

. 本機の VHF/UHF 出力端子とホームターミナル/セットトップボックスの RF 入力端子を接続する。 

• ホームタ ー S ナル/セットトップボックスの RF 出力端子とテレビの VHF/UHF アンテナ入力端テを接続する。 


— 4 — 


う S 面につづく 








































































































































































































































































































































































































3 -已 - CAS (ビーキャス)力ードを入れましよう 



4-電源コードをつなぎましょ5 


電源プラグを交流 (AC ) 1 00 V の電源コンセントに差し込むと、本機び通電状態になります。 
(本体前面左側の[待機中]ランプび点なします。） 





已.リモコンに乾電池を入れましよう 


モコン裏面 




©0 

0 © 



か リモコンの裏面のフタをはずず 

み 




一)側を知こ入れたあと、 （+) 側を入れる 

■ 乾電池び完全に入らない状態で使ラと、乾電ミ也び発熱し、 
やけどや故障の原因となることびあります。 


ち^ 裏面のフタを取り付ける 


マンガン単兰乾電池 ( R 臣 ) 2本をお使いください。 
(本機には乾電ミせび付属していまず。） 


—已— 


6- S く S く設定をしましよう 


6く 6く設定は、 

(1) 5 く 6く設定画面を表示ずる 

(2) 地上デジタル放送のチヤンネルを 
自動設定ずる 

(3) 地上アナ□グ放送のチヤンネルを 
自動設定ずる 

(4) 映像出力端テの設定をずる 
の順で設定していきまず。 


電源 

□ □ 〇 

ロロロ 


ロロロ 



國 kJLuJ 國 

1 «\I >°1 



山 Lj □ 

□ □ □ □ 


リモコンで操作します。 

•必ず、放送のある時間帯に行ってくださし、。 




麥 


お住まいの地域を選び、ミ夫定ずる 



•國图 を押すと、地ちを 
切り換えることびでさます。 



MITSU 田 SHI 



み 画面ち下の"確定" 
V そのままミ央定ずる 

@ 

• 次の画面が表示されます。 


f 

び選ばれているので、 


お幾 
中国 

モ養県 


東京都 

ゾ 

四国 

神奈リ I 県 


九州/沖篇 

新爲県 



L 巧定 J 


—B — 


Af * 7ページにつづく 
























































































































































































6 ペ-ジか S のつづを 


麥 


画面ち下の"手順2ベび選ばれているので、 
そのままミ央定ずる 


@ 


自動設定び始まります。 


6く5く設定 


設定手順1 ►[!> 团朽1 


このま件でチヤンネルスキヤンを実巧しまず 


居柱地域 

1栗を都 1 


瞬接地域 

埼玉県 1 

斤勇県 1 


巧きり1県 1 

1山裂県 1 

1 

1 1 


I 手順2へ I 


自動設定のスキャン 中 


らく6く設定 


設定手順の2回り4| 


奇信可能なチヤンネルをスキヤンしていまず 


11111111111111111111 


22% || 

1 周波数帯 

L UHF 14 || 


1 受信レベル 

1 11 


1 巧送局を 

1 〇曰〇テレビ 

II 


I 中止 I 




スキヤンび終了した5、 

画面ち下の"手順3へ"び選ばれているので、 
そのままミ央定ずる 

@ 

• 次の画面び表示されます。 


チヤンネルスキヤンび完了しました 


iQjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 100% I ] 


1周波贸[帯1_|| 

1 

受信レベル II 

放送局名1 || 


I 手順3へ I 




画面ち下の"手順4へ"び選ばれているので、 
そのままミ夫定ずる 


@ 


次の画面が表示されます。 

この画面で表示されている 
放送局が設定されます。 


6く5く設定 


設定手順の►回 ► 3 ►向 


黃信したずべての巧を局を登録しまず 
I 语巧視政なを局への登録~^ 


I 夏信レベル . 


NHK おさ•東ま 


NHK 教育•東ま 


AAA がち 


□□□テレビ 


AA テレビ 


テレビ〇〇 


I 手順4へ I 


か 


はい"び選ばれているので、そのままミ央定ずる 

優） 


なの画面び表示されます。 


アナ□グチヤンネル設定 


アナ□グ放ち用のチヤンネル 
設定を開始しまず。 

はい 

いいえ 


& お住まいの地域を選び、ミ夫定ずる 

© 


1百<6<設定 1 


地域設定 


北海道 
ま化 


関東 



甲信越 

中部北隆 

関西 

中国 

四国 

九州 






^ お住まいの都市を選び、ミ央定ずる 

© 


[ 旦<旦<設定 



なの画面び表示されます。 

r 地上アナ□グ放送の地域別チャンネル設定一覧」で設定されている 
放送局とチャンネル、番組表 (G ガイド)のホスト局、放送局名などび設定さ 
れまず。 

—覧にお住まいの都市びないときは、最寄りで放送局びほぼ一致してしぶ都 
市名を選んでください。 

ここでは、映像信号のないチャンネルを飛び越す(スキップ)設定は行われま 
せんので、あとで手動で変更してください。 


T 


み 


画面ち下の"確定"び選ばれているので、 
そのままミ夫定ずる 


@ 


次の画面が表示されます。 

この画面で表示されている 
チヤンネルが、リモコンの 
1〜12ボタンで選局でさる 
よラに設定されます。 


ら<らぐ設定 


設定手順の個併 ' 


これ!5のチヤンネ J レを数字ボタンに割り当てます 




3 

1001 

1021 

1 — 

4 

5 

白 

1041 

1—- 

1061 

7 

8 

g 

1- 

1081 

I — 

10 

11 

12 

1101 

1… 

1… 



I 標準設定 I 




み 


テレビとつないでいる映像出力端子を選び、 
ミ夫定ずる 



[ 5<5<設定 


映像出力端子設定 


映像出力端子または5映像出力端子 
HDMI 端子または D 端子 

録画モードによってはデジタル放送を録画中に 
再生や画面表示などびでをません。 


映像出力端子または S 映像出力端モ 

… テレビを本機の映像出力端子または S 映像出力端子につないでいるとさ。 

HDMI 端子または D 5 爾モ 

■■-テレビを本機の HDMI 端子または D 映像端子につないでいるとさ。 


T 


5く5く設定画面び消えまず 


これで、「5くらく設定」（基本設定）は終わりです。 


これで準備は終わりでず。 

取扱説明書や r かんたん操作ガイド J をご6んになり、 
お楽しみください。 

• 準備完了後、チャンネル設定を変更したいとさは、 巧@ r 準備(基本設定)の進めかた」 
をごらんになり、必要に応じて設定を変更してください。 

• 時訊ま、地上デジタル放送のチャンネルの自動設定を行うと、自動的に設定されます。 


斬郝山 


"映像出力端モ設定"の設定を"映像出力端子または別央像出力端子’’にし 
たとをは、次のよラな制約びありますのでお気をつけください。 

デジタル放送を録画 モー ド TSL ソがで録画中や、録画 モー ド TS で録画した 
デジタル放送の番組を DVD-RW/- 阿こダビング中は、 

• 録画した番組を再生でさません。（追つかけ再生を含む） 

• 再生 U スト画面などの画面表示、動作状態や情報を表ホでさません。 

• "セットアップ"画面の"映像-音声設定"-"テレビ画面サイズ’’で 
"4 : 3レターボックス"、 "4； 3パンスキヤン’’を逞択していても、 
ワイド映像 （1 己： 9) は"4 : 3レターボックス’’で記録されます。 
□端子ケーブルで本機とテレビを接続し、映像出力端テの設定を "HDMI 
端モまたは D 端子’’にしているとをは、準備完了を、"セットアップ" 
画面の"映像-音声設定" 一 "D 端モ解像度設定"の設定を接続したテレ 
ビに合わせて変更してください。 


まずは、下記の相談窓□にお問い合わせください 


フリーコール 

携帯電話 - PHS • IP 電話の場合 
FAX 


ほ0120 ■139-36 百（無料) 


03-3414-9 巨已百（有料） 
03-3413-4049 (有料） 

9 : 00-19 : 00 
9 : 00-17 : 00 


ご相談対応平曰 

±•日•祝•弊社休日 

上記(外の時間は受付のみ可能でず 


それでち、わか5ないとさは 


出張サポートは、 fflnsa に記載の巨菱電機修理窓田または上記フ U- コールの 
音声ガイダンス「修理のご依頼*2」で受付けております。 

料金についてはお見積りいたしますので、上記の窓□で受付時にご相談ください。 

《保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただ 
さます。 


出張サポート（ち料）のご案内 


E 養電機お客をま相談センター 


(4) 映像出力端子の設定をする 


取扱説明書を読んでもどうしてち樹づ•設置•接続.昼本設定のやりかたび 
ねからないとまや、故障かどうか判断びつかないときは 


(3) 巧上アナ□ク放ちのチヤンネルを自動設定する 


因巧田巧因巧 














































































































































































































































